
www.dt-spareparts.com

Genuine Quality.
Durable Trust.

24/7-Verfügbarkeit:
partnerportal.dieseltechnic.com

Änderungen der Daten vorbehalten. Es gelten jeweils die Vorgaben der Fahrzeughersteller. 
Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Spezifikationen:
▪ ACEA E4 / E7 
▪ MAN M 3277
▪ API CI-4 + UHPD
▪ MAN M 3377
▪ Caterpillar ECF 1-a, ECF 2 

▪ MB 228.5
▪ Cummins CES 20076, 20077, 20078
▪ MTU Typ 3
▪ Deutz DQC IV-10 
▪ Renault RXD, VI RLD-2

▪ Global DHD-1 
▪ Scania LDF-3
▪ Iveco (wenn für ACEA E4-/E7-08 empfohlen) 
▪ VOLVO VDS-3
▪ MACK EO-M+

Motoröl   
SAE 10W-40 UHPD

9.58072
DT spare Parts Motoröl 9.58072 ist ein universelles Hochleistungs-Motorenöl für Dieselmotoren mit und ohne Turbolader,  
insbesondere geeignet für EURO-4 und EURO-5 Nutzfahrzeugmotoren. 
Es garantiert eine sehr gute Performance und erlaubt die längsten Ölwechselintervalle entsprechend den Empfehlungen der  
Fahrzeughersteller aufgrund folgender Qualitätskriterien:

 Leichter verschleißarmer Kaltstart durch gutes Fließvermögen auch bei tiefen Temperaturen
 Ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutz
 Außergewöhnliches Verschleißschutz- und Reinigungsvermögen
 Hervorragende thermische Oxidationsstabilität und geringe Verdampfungsneigung


