
Assembly Instruction
  Read before installation!

 Assembly Instruction for Door locks

 Einbauanleitung Türschlösser

 Notice de montage des serrures de porte

 Instrucciones de montaje de las cerraduras de las puertas

  Руководство по установке Замок двери
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Before replacing the new Door lock, please check if there’s any scratch or dent on the old part (Please see the place  
circled). If yes, it means the door is out of shape or the door hinge is defective, then you need to repair them before installation. 

After checking the door and door hinge, you may install the new Door lock to the door.

Bevor Sie das neue Türschloss ersetzen, überprüfen Sie bitte, ob es auf dem alten Teil irgendwelche Kratzer oder Dellen gibt 
(siehe die Stelle im Kreis). Ist dies der Fall, bedeutet das, dass die Tür verzogen oder das Scharnier defekt ist. Daher müssen Sie 
diese vor der Installation erst reparieren. 

Wenn Sie die Tür und das Scharnier überprüft haben, können Sie das neue Türschloss an der Tür installieren.

Avant de remplacer le nouveau Serrure de porte, veuillez vérifier si l‘ancienne pièce est éraflée ou cabossée (voir emplacement 
encerclé). Si c‘est le cas, cela indique une déformation de la porte ou une charnière défectueuse, vous devez donc les réparer 
avant le montage. 

Après avoir vérifié la porte et la charnière, vous pouvez monter le nouveau Serrure de porte sur la porte.

Перед заменой Замок двери убедитесь, что на предыдущей детали нет царапин или вмятин (см. обведенное 
место). Присутствие царапин или вмятин означает, что дверь деформирована или петля двери повреждена.  
В таком случае дефект необходимо устранить перед установкой новой детали. 

После проверки двери и ее петли можно приступать к установке Замок двери в дверь.

Antes de reemplazar el nuevo Cerradura de puerta, compruebe si hay algún rasguño o abolladura en la pieza anterior  
(consulte el lugar indicado con un círculo). En caso afirmativo, significará que la puerta está deformada o que su bisagra  
está estropeada, por lo que deberán ser repararlas antes de su instalación.  

Tras comprobar el estado tanto de la puerta como su bisagra, ya podrá instalar el nuevo Cerradura de puerta.
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If the hasp is parallel to the body, you will be able to close the door smoothly. 

Verläuft die Haspe parallel zum Körper, werden Sie die Tür reibungslos schließen können. 

Si le moraillon est parallèle à la carrosserie, vous pourrez fermer la porte en douceur. 

Si la cerradura se encuentra paralela al cuerpo, la puerta cerrará sin problemas. 

Если запор находится параллельно кузову, дверь закроется плавно. 

If you feel the resistance while closing the door, it means that the angle is wrong, please check the door shape and  
door hinge again then repair them. 

Wenn Sie während des Schließens der Tür einen Widerstand verspüren, bedeutet dies, dass der Winkel nicht stimmt.  
Bitte überprüfen Sie die Form der Tür und des Türscharniers erneut und nehmen Sie dann die Reparatur vor. 

Si vous sentez une résistance en fermant la porte, cela signifie que l‘angle n‘est pas bon, veuillez vérifier à nouveau  
la charnière et toute déformation de la porte, puis réparez-les. 

Si la puerta presenta resistencia al cierre, significará que el ángulo es incorrecto. Compruebe de nuevo la forma de la  
puerta y el estado de su bisagra y, a continuación, repárelas. 

Если при закрытии двери чувствуется сопротивление, это указывает на неправильный угол. Еще раз  
проверьте форму двери и петли и проведите ремонтные работы. 

Try closing the door after you install the new Door lock. Condition:

Versuchen Sie nach der Installation des neuen Türschlosses, die Tür zu schließen. Bedingung:

Essayez de fermer la porte après avoir monté le nouveau Serrure de porte. Condition :

Pruebe a cerrar la puerta tras montarlo. Nota:

После установки Замок двери, попробуйте закрыть дверь. Состояние:
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