
Connection of the MD6E to new applications 

Connect „black“ to earth. Connect „red“ to +14V / +28V. Activate the magnet by connecting „grey“ to +14V / +28V.  
In this case, the relay is required to withstand the holding current only. If a signal lamp is present, it should be connected to 
„grey“ and „black“.

Anschluss des MD6E an neuen Anwendungen 

Verbinden Sie Kabel „Schwarz“ mit Masse. Verbinden Sie Kabel „Rot“ mit +14V / +28V. Aktivieren Sie den Magneten  

durch die Verbindung Kabel „Grau“ mit +14V / +28V. In diesem Fall wird das Relais nur benötigt, um dem Haltestrom zu  
widerstehen. Sollte eine Anzeigeleuchte installiert werden, verbinden Sie diese mit Kabel „Grau“ und Kabel „Schwarz“.

Raccordement du MD6E aux nouvelles applications

Reliez le câble «noir» à la masse. Branchez le câble «rouge» sur +14V / +28V. Activez l‘aimant en reliant le câble «gris» au 

+14V / +28V. Dans ce cas, le relais n‘est nécessaire que pour résister au courant de maintien. Si un voyant lumineux doit  
être installé, raccordez ce dernier au câble «gris» et au câble «noir». 

Conexión del MD6E a nuevas aplicaciones

Una el cable “negro“ con masa. Una el cable “rojo” con +14V / +28V. Active el imán uniendo el cable “gris“ con +14V / +28V. 
En este caso, el relé se necesita sólo para resistir la corriente de retención. Si tiene que instalar un piloto indicador, únalo con el 
cable “gris” y el cable “negro“. 

Подключение MD6E к новым приложениям
Подключите кабель „Черный“ к массе. Подключите кабель „Красный“ к источнику +14 В / +28 В. Активируйте магниты, 
соединив кабель „Серый“ с +14 В / +28 В. В этом случае понадобится реле, только чтобы обеспечить сопротивление тока 
удержания. Если необходимо установить световые индикаторы, подключите их кабелем „Серый“  
и кабелем „Черный“.
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Connection of the MD6E to applications, on which a MD6 was connected before 

Alternative 1: 

Connect „black“ to earth. Connect „red“ to +14V / +28V. Activate the magnet by connecting „grey“ to +14V / +28V. In this 
case, the relay is required to withstand the holding current only. If a signal lamp is present, it should be connected to „grey“ 
and „black“. 

Alternative 2: 
Connect „black“ to earth. Connect „red“ to „grey“. Activate the magnet by connecting „red“ to +14V / +28V. 
The relay must now withstand the entire pull current. If a signal lamp is present, it should be connected to „grey“and „black“.

Anschluss des MD6E an Anwendungen, an denen vorher ein MD6 angeschlossen war 

Alternative 1:
Verbinden Sie Kabel „Schwarz“ mit Masse. Verbinden Sie Kabel „Rot“ mit +14V / +28V. Aktivieren Sie den Magneten durch 

die Verbindung Kabel „Grau“ mit +14V / +28V. In diesem Fall wird das Relais nur benötigt um dem Haltestrom zu widerstehen. 
Sollte eine Anzeigeleuchte installiert werden, verbinden Sie diese mit Kabel „Grau“ und Kabel „Schwarz“. 

Alternative 2:
Verbinden Sie Kabel „Schwarz“ mit Masse. Verbinden Sie Kabel „Rot“ mit Kabel „Grau“. Aktivieren sie den Magneten
durch die Verbindung Kabel „Rot“ mit +14V / +28V. Das Relais muss nun dem ganzen Zugstrom widerstehen. Sollte eine 
Anzeigeleuchte installiert werden, verbinden Sie diese mit Kabel „Grau“ und Kabel „Schwarz“. 

Raccordement du MD6E aux applications, sur lesquelles un MD6 était préalablement branché 

Alternative 1:
Reliez le câble «noir» à la masse. Branchez le câble «rouge» sur +14V / +28V. Activez l‘aimant en reliant le câble «gris» au  

+14V / +28V. Dans ce cas, le relais n‘est nécessaire que pour résister au courant de maintien. Si un voyant lumineux doit  
être installé, raccordez ce dernier au câble «gris» et au câble «noir». 

Alternative 2 :
Reliez le câble «noir» à la masse. Reliez le câble «rouge» au câble «gris». Activez l‘aimant en branchant le câble «rouge»  
sur +14V / +28V. Le relais doit résister à tout le courant de traction. Si un voyant lumineux doit être installé, raccordez ce
dernier au câble «gris» et au câble «noir». 

Conexión del MD6E a aplicaciones en las cuales estuvo conectado antes un MD6 

Alternativa 1:

Una el cable “negro“ con masa. Una el cable “rojo” con +14V / +28V. Active el imán uniendo el cable “gris“ con +14V / +28V. 
En este caso, el relé se necesita sólo para resistir la corriente de retención. Si tiene que instalar un piloto indicador, únalo con el 
cable “gris” y el cable “negro“. 

Alternativa 2:
Una el cable “negro“ con masa. Una el cable “rojo” con el cable “gris“. Active el imán uniendo el cable “rojo“ con 
+14V / +28V. El relé tiene que resistir entonces toda la corriente de tracción. Si tiene que instalar un piloto indicador, 
únalo con el cable “gris” y el cable “negro“. 

Подключение MD6E к приложениям, к которым перед этим был подключен MD6 

Альтернатива 1:
Подключите кабель „Черный“ к массе. Подключите кабель „Красный“ к источнику +14 В / +28 В. Активируйте магниты, 
соединив кабель „Серый“ с +14 В / +28 В. В этом случае понадобится реле, только чтобы обеспечить сопротивление тока 
удержания. Если необходимо установить световые индикаторы, подключите их кабелем „Серый“ и кабелем „Черный“.

Альтернатива 2:
Подключите кабель „Черный“ к массе. Соедините кабель „Красный“ с кабелем „Серый“. Активируйте магниты, 
подключив кабель „Красный“ к источнику +14 В / +28 В. Реле при этом должно обеспечивать сопротивление всего тока 
состава. Если необходимо установить световые индикаторы, подключите их кабелем „Серый“ и кабелем „Черный“. 
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